《建筑设计防火规范》国家标准管理组  建规字【2017】13号
关于防火玻璃墙设置自动喷水灭火系统保护问题的复函

广东现代建筑设计与顾问有限公司∶
来函收悉。
国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016）第 5.3.6 条规定了非隔热性防火玻璃墙应设置自动喷水灭火系统保护，以达到降温隔热的目的。有关该系统设计的基本要求在新修订的国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084）中已做了如下补充∶
1、系统应独立设置;
2、当喷头安装高度不超过 4m时，喷水强度不应小于 0.5L/s·m;当超过 4m 时，每增加 1m，喷水强度应增加0.1L/s·m;
3、系统的设计流量应按计算长度内喷头同时喷水的总流量确定，计算长度不应小于该场所设置的自动喷水灭火系统的作用面积平方根的1.2 倍;
4、系统持续喷水时间不应小于1.0h。
此复。
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（一式五份）_报∶ 公安部消防局
抄∶公安部天津消防研究所科技处、公安部四川消防研究所


[image: ]

[image: ]
image1.png
SERSUBC B K HEY B imnE A

#AF (20171 13 5

KT Wi KB E BIBIK K KRG
PRI i 5o

I AAREA R SHEARAF:

EFL

ERARAE GRS KAEY (GB50016)# 53.6 FHE T
FRMET KB RE BEAFARKRGERY, UREEE
RAWES. AAZRARTWEREREFBITHERTE (B H
AR KRG RITHE) (GB50084)+ EM T T4 7

1. RERBIRE;

2, Ytk ExHETEY 4m B, HARETN/NT 0.5L/sm;
Lt 4m B, SR Im, HAEE P 0.1Lsm;

3. ARG E A KR WK R R K IR E T,
KB R RNT 05 TR B B B S ACK K R G iR R AR R
H1.2 &5

4, RGEHEAREARE/NT 1.00,

%

ik: RFHTHFRLEHS 110 5 dRs: 300381 35 02223387424 AR 02223950119





image2.png
RFEXD

(—KFH)
e NEWHEG R
Y NEBREUGHRFAA, 20 )| KB BT





